
P R E M I U M  P R O D U C T

T V  E K R A N  K O R U Y U C U
K U L L A N I M  K I L A V U Z U



KURULUM:
1.  Ekran koruyucu yüzey�nde parmak �z� kalmaması �ç�n montaja başlamadan önce eld�venler� takınız.
2.  Ürünün, alt köşes�nde bulunan “Buradan Açınız" et�ket�yle ön ve arka yüzündek� koruyucu jelat�nler� sökünüz.
3 .  Jelat�n� çıkarılmış koruyucu, büküm kısmından tutularak TV'n�n üst çerçeves�ne gelecek şek�lde uygulanır.
4.  Koruyucunun altında ve üst kısmında bulunan montaj kancaları b�rb�r�ne tutturularak �şlem� tamamlayınız.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

Montajı sağlanmış koruyucunuzu, yumuşak dokulu f�ber veya m�krof�ber bezler �le kutu �çer�s�nden çıkan tem�zl�k
sprey� yardımıyla tem�zl�ğ�n� sağlayınız. Har�c� dezenfektan, cams�l vb. tem�zl�k ürünler� kullanmayınız. (Farklı tem�zl�k
grubu ürünler�n�n kullanılması durumunda koruyucunuz garant� kapsamı dışında kalacaktır.)

Koruyucunuzu ısı veya sıcaklık faktörü bulunan (ısıtıcı fan, ısıtıcı ,  ufo vb.) c�hazlar yada nesnelerden uzak tutunuz.
 Ekran koruyucunun montajının yapıldığı TV'n�n güneş ışığına gel�ş açısının ters yönde olması gerekmekted�r.

GARANTİ DURUMU :  Ürün sararma durumlarına karşı, 10  yıl garant� kapsamındadır.
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BAŞLAMADAN
ÖNCE,

ELDİVENLERİ GİYİNİZ.

Screen Protector

Televizyonunuz artık koruma altındadır.İyi günlerde kullanınız.

JELATİNİ SÖKÜLMÜȘ ÜRÜNLERDE, İADE VEYA DEĞİȘİM YAPILAMAMAKTADIR.
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KANCALARI
TUTTURATAK

MONTAJI
TAMAMLAYINIZ.

ÖN VE ARKA
YÜZEYDEKİ

JELATİNLERİ
SÖKÜNÜZ.

TV EKRAN KORUYUCU

DİKKAT !!


